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Жатка для уборки подсолнечника

Запоріжжя, Україна

  "Безрядковая" жатка для уборки подсолнечника «Sunfloro» - это модернизированный аналог итальянской жатки «Zaffrani».

Комплектуется импортными узлами и планетарным приводом режущего аппарата типа «Schumacher». Жатка «Sunfloro»

позволяет убирать подсолнечник в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. Безрядковый способ уборки позволяет

работать на посевных площадях различных типов и маневрировать независимо от направления посева с минимальными

потерями подсолнечника. Идеально подходит для уборки сплошных, высокорослых, низкорослых, а также полеглых из за

погодных условий посевов.

Отметим следующие особенности жатки:

· межосевое расстояние делителей составляет всего 22, 5 см, что позволяет собирать урожай подсолнечника, выполненный

сплошным посевом , а также с нетрадиционно короткими междурядьями 45-50-60см . Межосевое расстояние в 22, 5 см.

позволяет захватить и направить для обмолота очень прочный стебель подсолнечника независимо от направления движения

комбайна, как вдоль рядка, так и в поперечном к нему направлении.

· стальные шарики , приваренные к передней кромке делителя, аккуратно разделяют подсолнечник, независимо от

направления движения комбайна. Захват шляпки подсолнечника возможен в любом положении растения и направлении

посева. Даже если комбайнер не попадет в посевной ряд, то соседний ряд не будет ломаться или приминаться.

· жатка обеспечивает срез подсолнечника непосредственно под корзинкой за счет определенного положения защитного

кожуха мотовила по отношению к плоскости среза подсолнечника. Подсолнечник разделяется стеблеподъемниками

специальной конструкции, попадает в зону защитного кожуха, наклоняется на определенный угол и захватывается

мотовилом, при этом мотовило затягивает подсолнечник в зону резания, срезая его под корзинкой, далее бросает на шнек,

который вращаясь, подает корзинки подсолнечника в центр жатки и далее в наклонную камеру комбайна. При этом листья и

стебли остаются на земле и именно благодаря этому в бункере засоренность семян очень низкая, менее 1, 2% , что

обеспечивает высокое качество подсолнечника и равномерную работу молотилки комбайна.

· для среза подсолнечника применяется планетарный привод режущего аппарата и сегмент с крупной насечкой на

болтокрепеже, который обеспечивает высокую скорость резания - до 800 одинарных ходов ножа в минуту и увеличивает

рабочую скорость комбайна, благодаря чему достигается высокая производительность ( до 100 га за световой день) .

· подающий шнек защищен фрикционной защитной муфтой , которая ограничивает крутящий момент на шнеке в случае

попадания камней или других тел в зону шнека, защищает все вращающиеся части от перегрузок.

· привод режущего аппарата оснащен автоматом-отсекàтелем , который срабатывает в случае попадания в зону резания

металлических предметов и обеспечивает проскальзывание ремня на шкиве планетарного редуктора.

· жатка позволяет убирать как гибридный, так и негибридный подсолнечник. Это достигается при помощи регулируемого

щитка , производительность комбайна при этом не падает.

Жатка проста в конструкции, неприхотлива в эксплуатации, экономична в обслуживании, навешивается на все типы

комбайнов, под заказ комплектуется планетарным приводом режущего аппарата Pro-Drive 85MVv GKF производства завода «

Schumacher» (Германия) .
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 Price: 135 000 грн.  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: доречний

Отдел сбыта +38(066)3559231 Пр-т Пролетарский 99-А
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